RULMENTI RADIAL-AXIALI CU ROLE CONICE — PE UN RAND (PG.106,107,108,109)

d(mm) D(mm) h(mm) G(kgs) Cod URB Cod Timken
200 310 70 19,5 T-32040 X J -
310 70 19,5 T-32040 X J P5 -
209,55%) 317,5%) 63,5 18,5 T-34042 M P5 TIMKEN 93825/93125 cl. 3
220 300 51 11,2 32944 M GPZ 2007944
340 76 25,5 T-32044 X )
340 76 25,5 T-32044 X J P5 -
240 360 76 26,5 T-32048 X M -
360 76 26,5 T-32048 X M P6 -
360 76 26,5 T-32048 X M P5 -
440 127 81,0 T-32248 -
260 540 110 110 34052 F GPZ 7352
265%) 352,425%) 36,513 9,80 T-34053 M P5 TIMKEN L853042/1L853010 cl.3
273,05%) | 406,4%) 69,85 29,0 T-34055 P5 TIMKEN EE 275108/275160 cl.3
280 420 87,7 48,0 T-34156 GPZ 2007156
285,75%) | 380,898%*) 65,88 19,5 T-34157 M P5 TIMKEN LM654649/LM654610 cl.3
292,10%) | 374,65%) 47,625 13,3 T-34059 M P5 TIMKEN L555249/1.5552210 cl.3
300 420 76 31,5 T-32960 M GPZ 2007960
420 76 31,5 T-32960 M P5 -
540 96 86,0 T-30260 -
320 480 100 63,0 T-32064 -
330,2%) 415,925%) 47,625 15,0 T-34166 M P5 TIMKEN L860049/.860010 cl.3
482,6%) 85,725 47,0 T-34066 TIMKEN EE526130/EE526190 cl.3
482,6%) 85,725 47,0 T-34066 P5 TIMKEN EE526130/EE526190 cl.3
355,6%) 469,9%*) 60,325 25,0 T-34071 M P5 TIMKEN EE161400/161850 cl.3
360 480 76,5 40,5 T-32972 GPZ 2007960
360 480 76,5 40,5 T-32972 P5 -
381%) 479,425%) 49,212 19,5 T-34076 M P5 TIMKEN L865547/L.865512 cl.3
406,4*) 508%*) 61,912 29,0 T-34181 M TIMKEN L467549/1467510
508%*) 61,912 29,0 T-34181 M P5 TIMKEN L467549/1L467510 cl.3
546,1%) 87,313 56,0 T-34081 M P5 TIMKEN M667944/M667911 cl.3
549,275*) | 85,725 55,0 T-34281 TIMKEN LM567949/LM567910
420 620 95 96,5 T-34084 GPZ 7182
431,8%) 533,4%) 50,8 26,0 T-34086 M P5 TIMKEN L269143/1.269110 cl.3
457,2%) 660,4%) 91,279 88,5 T-34091 M P5 TIMKEN EE737181/EE737260 cl.3
460 620 80 62,5 T-34092 GPZ 1007992
620 80 62,5 T-34092 P5 -
620 80 62,5 T-34092 M P5 -
482,6%) 615,95%) 53,975 34,0 T-34097 M P5 TIMKEN EE80480/EE80425 cl.3
520,7*) 736,6*) 88,9 125 T-341/520 P5 TIMKEN EE982051/EE982900 cl.3
558,8%) 736,6%) 104,775 119 T-340/558 P6 TIMKEN LM377449/LM377410
609,6%) 762%) 95,25 95,0 T-340/610 TIMKEN L879947/1879910
635%) 736,6%) 57,150 37,0 T-340/635 P5 TIMKEN EE80780/EE80720 cl.3
660,4%*) 812,8%) 95,25 105 T-34/660 P5 TIMKEN L281148/1.281110 cl.3




710 950 114 204 T-340/710 GPZ 10079/710
774,7%) 965,2%) 93,663 134 T-340/775 TIMKEN EE752305/EE752380
838,2*) 1041,4%*) 93,663 174 T-340/838 P5 TIMKEN EE763330/EE763410 cl.3
1016%*) 1270%*) 101,6 310 T-340/1016 P5 TIMKEN EE168400/EE168500 cl.3
1350 1630 128,5 536 T-340/1350 P6 -

S1

RULMENTI RADIAL-AXIALI CU ROLE CONICE — PE UN RAND CU GULER LA INELUL EXTERIOR (PG.110,111)

622,3*) | 725,488%) | 46,038 32,3 | 340/622 RM P5 | TIMKEN LL780249/L17802108 cl.3
RULMENTI AXIAL-RADIALI CU ROLE CONICE IN CRUCE (PG.169)

d(mm) D(mm) h(mm) G(kgs) Cod URB Cod Timken

457,2*) | 609,6%) 63,5 51 XD 100457 P5 XR-766051

580%) 760%) 80 101 XD 100580 P5 XR-820060

685,8*%) | 914,4%) 79,375 145 XD 100686 P5 XR-855053

901,7*) | 1117,6%) | 82,55 188 XD 100902 P5 XR-882055

1028,7*) | 1327,15*%) | 114,3 446 XD 101029 P5 XR-889058

1549.4%) | 1878,8%) 101,6 500 XD 101549 P5 XR-897051




